
 

Interní 

CEILING FAN REMOTE CONTROL MANUAL – EN, CZ, SK, DE, HU 

 

EN – Remote Control Pairing 

How to pair / unpair the remote control with the fan 

Pair 

1. Turn on the fan using the wall switch. 

2. Within 10 seconds, press and hold the fan button on the remote control for 3 

seconds. 

3. When you hear a short beep, pairing is successful. 

Unpair 

1. Turn on the fan using the wall switch. 

2. Within 10 seconds, press and hold the fan button on the remote control for 3 

seconds. 

3. When you hear a long beep, the remote control is unpaired. 

 

 

CZ – Párování ovladače 

Jak spárovat / odpárovat dálkový ovladač s ventilátorem 

Párování 

1. Zapněte ventilátor pomocí nástěnného vypínače. 

2. Do 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru na dálkovém ovladači po 

dobu 3 sekund. 

3. Po zaznění krátkého pípnutí je párování úspěšné. 

Odpárování 

1. Zapněte ventilátor pomocí nástěnného vypínače. 

2. Do 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru na dálkovém ovladači po 

dobu 3 sekund. 

3. Po zaznění dlouhého pípnutí je ovladač odpárován. 

 

 

SK – Párovanie ovládača 

Ako spárovať / odpojiť diaľkový ovládač s ventilátorom 

Párovanie 

1. Zapnite ventilátor pomocou nástenného vypínača. 

2. Do 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo ventilátora na diaľkovom ovládači po dobu 

3 sekúnd. 

3. Po zaznení krátkeho pípnutia je párovanie úspešné. 

Odpojenie 

1. Zapnite ventilátor pomocou nástenného vypínača. 

2. Do 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo ventilátora na diaľkovom ovládači po dobu 

3 sekúnd. 

3. Po zaznení dlhého pípnutia je ovládač odpojený. 

 

 



 

Interní 

DE – Kopplung der Fernbedienung 

So koppeln / entkoppeln Sie die Fernbedienung mit dem Ventilator 

Koppeln 

1. Schalten Sie den Ventilator über den Wandschalter ein. 

2. Drücken und halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die Ventilatortaste auf der 

Fernbedienung für 3 Sekunden. 

3. Ein kurzes Piepsignal bestätigt die erfolgreiche Kopplung. 

Entkoppeln 

1. Schalten Sie den Ventilator über den Wandschalter ein. 

2. Drücken und halten Sie innerhalb von 10 Sekunden die Ventilatortaste auf der 

Fernbedienung für 3 Sekunden. 

3. Ein langes Piepsignal zeigt an, dass die Kopplung aufgehoben wurde. 

 

 

HU – Távirányító párosítása 

A távirányító párosítása / leválasztása a ventilátorral 

Párosítás 

1. Kapcsolja be a ventilátort a fali kapcsolóval. 

2. 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő 

ventilátor gombot 3 másodpercig. 

3. Egy rövid csippanás jelzi a sikeres párosítást. 

Leválasztás 

1. Kapcsolja be a ventilátort a fali kapcsolóval. 

2. 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón lévő 

ventilátor gombot 3 másodpercig. 

3. Egy hosszú csippanás jelzi a párosítás megszüntetését. 

 


